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Cosuri de fum prefabricate
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Cu experienta de la 1891, firma germana TONA este unul dintre cei
mai importanti producatori de cosuri de fum ceramice din Europa,
constituind o gama foarte mare de sisteme de cosuri, care acopera orice
fel de nisa din sistemele de evacuare.

Sistemele de cosuri de fum TONA aduc confortul in locuinte prin
evacuarea in sigurantd a gazelor arse provenite de la surse de caldura!

Cosul de fum ceramic TONA DIN este cea mai buna solutie pentru
evacuarea gazelor provenite de la surse individuale de caldura ce
folosesc combustibili solizi si gazosi pentru seminee, sobe si centrale
termice.

- sistem tristrat: tubulutatura ceramics, izolatie din vata minerala bazaltica
si manta din beton usor;

- permite evacuarea gazelor de ardere la temperaturi ridicate;

- conceput pentru functionarea in mediu chimic - acid;

- capacitatea de functionare fara a extrage aerul din incépere;

- sistem vacuum pentru semineele cu vatra deschisa;

- rezistentd la autoaprinderea funinginei pe interiorul tubului de samota ;
- rezistenta la coroziune chimics;

- sistemul ceramic cu cea mai redusa greutate din categoria sa;

- diametre pornind de la 80 mm panala 600 mm;

- tub de samota cu lungime de 500 mm, disponibil in doud variante:
rotund si dreptunghiular; imbinare Nut - Feder;

2 www.TONA.ro



- sistem colector ce permite folosirea mai multor cazane
(centrale murale) racordate la o singura evacuare;

- cosul de fum destinat oricarui tip de combustibil, folosit
pentru seminee, sobe, centrale termice in condensatie,
suprapresiune, atmosferice, cazane in gazeificare;

- creeaza conditii bune de presiune pentru utilizarea optima a
energiei rezultate din combustibiliul ars;

- sistem cu o inchidere etansa de cca 2 cm, mult mai sigur fata
de alte sisteme;

- greutate extrem de redusa a tubulaturii (grosime perete
8-10 mm);

- rezistenta la autoaprinderea funinginei timp indelungat;

- etanseitate si siguranta maxima datorita numarului mic de
conexiuni necesare (tubulatura cu lungimea de 1000 mm);

- instalare facila atat la interior, cat si la exterior;

- posibilitatea de a folosi sistem de sustinere suplimentar
pentru a crea sisteme de pana la 40 de metri;

- diametre pornind de la 80 mm pana la 600 mm;

Potrivit tuturor tipurilor de combustibili indiferent de
umiditate, condens, agresivitatea acizilor si temperaturi ridicate,
TONA SAN ofera cea mai rapida, usoara si inteligenta metoda de
reabilitare a cosurilor de fum.

- folosit pentru orice tip de combustibil;

- tubulatura cu lungime de 1000 mm;

-imbinare a tuburilorde 2 cm;

- greutate foarte redusa;

- montaj rapid si necostisitor datorita lungimii tubulaturii cat si a
greutatii;

- sistem rezistent la umiditate si coroziune chimica;

- potrivit conditiilor de subpresiune sau suprapresiune;

- diametre cuprinse intre 80 mm - 600 mm;

- ideal pentru reconstructia cosurilor de fum existente, pentru
cladiri vechi/monumente istorice;

3 www.TONA.ro



Ihr kluger Zug

TONA KOMBI - Sistem evacuare dublu

Cosul de fum TONA KOMBI poate avea intr-o singura manta doua cosuri de fum
TONA DIN, TONA TEC sau ambele, oferindu-va posibilitatea reducerii spatiului
unde este amplasat cosul de fum.

Avantaje sistemului TONA KOMBI

- Sistemul de evacuare cu o singurd manta si doud evacudri ale tuburilor de
samota, egale sau inegale;

- Permite folosirea concomitenta a doua cazane ce au combustibili diferiti intr-un
singur sistem de evacuare;

- Manta dubld ce poate avea canal de ventilatie folosit pentru aportul de aer
proaspat pentru cazan/ semineu sau pentru tubulatura panourilor solare;

- Greutatea este considerabil redusé fata de alte sisteme ceramice;

OFERA VALOARE BANILOR TAI!
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